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说明：

4、图中所标建筑物尺寸为结构外包尺寸（含外保温）。图中所注尺寸均以米为单位。

5、本规划图仅供报审,不作施工依据，规划图最终以规划部门审批为准。

6、根据《陕西省城市规划管理规定》要求:该项目机动车停车位配建标准为0.5个/100m2,非机动车停车位配建标准为0.5个/100m2。

7、装配式说明:依据宝鸡市装配式建筑发展领导小组办公室《关于装配式建筑、绿色建筑项目在总平面图规划方案审批中明确指标要求的函》第三条

消防设计说明

消防车道净宽为4.0m,转弯半径为12米。

h=2.4m

1、位置：该项目位于宝鸡市眉县县城平阳街和福顺巷东南角，占地13.87亩，用地平坦，市政设施完备。

2、项目性质：该项目属中苑国际大酒店扩建项目。

3、项目内容：该项目设置了宴会、餐饮、会议、游泳健身、汤浴、客房功能，旨在补充提升原酒店功能。

消防车道与建筑之间不设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；

(2)环形消防车道有两处与其他车道连通。

(3)

(1)

消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙5m；消防车道的坡度不大于10%.

消防车道、消防车登高操作场地下的管道、暗沟和地下建筑屋面等能承受大型消防车40T的压力.
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设计依据:《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版），《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《宝鸡市促进装配式建筑发展领导小组办公室 关于进一步明确装配式建筑单体装配率要求的通知》(宝装配办函【2021】13号)中“第四条”的要求，本项目拟建部分装配率应达到28%以满足装配式建筑要求。

 8.绿色建筑说明:依据《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》(陕办发(2022)5号)和《陕西省民用建筑节能条例》，全面执行绿色建筑标准，拟建部分严格按照基本级绿色建筑标准设计、建设。

h1=24.0m

 9.无障碍设计：依据《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

10.安全性设施：在规划建筑实施过程中采用相应措施保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决。

11.人防设计说明:拟建部分的人防面积为2480.52平方米，需配2458.28平方米，满足人防要求。最终人防面积及位置以主管部门意见为准。

12.图中h1代表建筑的消防高度，h2代表建筑最高点高度。

13.一层建筑高度为7米大于6.1米，故容积率计算按两层计算。4层游泳池及汤池池底为设备层，层高2.1米，不计算建筑面积。
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14.弧形屋面高度按其一半计算高度。
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酒店拟建部分为装配式建筑，面积合计2845.8平方米，占总建筑面积比例的28.01%（符合≥28的要求）

新建公共停车场配建充电基础设施的车位不低于 10%，具备充电基础设施安装条件的车位不低于 25%.
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