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备注：

3.消防车道和消防登高操作场地及隐形车道应能承载40吨的荷载。

2.本工程总图平面尺寸及标高均以米计。

4.尽端式消防通道在端头设不小于15mx15m的回车场地。消防车转弯半径≮9米。

5.消防车道和隐形车道净宽和净空均不小于4m且上方无障碍物，车道道牙距 建筑最突出处不小于5m。

6.举高消防车作业场地设置于高层建筑消防登高扑救面一侧，场地最边缘距 建筑扑救面最突出处不

于15m(长)X10m(宽)。
周鸿霖

非机动车车位
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1F

1F

绿 地 停车场

门诊楼次入口

主入口

次入口

次入口
污水处理

(44.8亩)
2

29882.00M规划净用地面积：

其

中

地上总建筑面积：

其

中

门诊楼

医技综合楼(含连廊）

2

6076.92M

大门及辅房
2

285.21M

垃圾站
2

71.04M

其

中

一期已建建筑面积

二期新规划建筑面积

其

中

其

中

一期已建建筑面积

二期新规划建筑面积
2

0.00M

2

1235.40M

2

2

14044.85M

10345.62M

35.0%

1.04

27.15%

2

8112.98M建筑占地面积

容积率

绿地率

建筑密度

机动车停车位

其

中

地面停车位

地下停车位 0个

138个

138个

病房总床位数 198床

托育总托位数 150个

2

1235.40M

核磁室
2

147.00M

2

24893.72M

2

30970.64M

2

32206.04M

其

中

2

6546.46M一期建筑占地面积

2

1566.52M二期规划建筑占地面积

2
连廊 94.72M

70辆

20辆

21辆

10辆

12辆

5辆

H=15.15M

H=39.45M

H=16.35M

H=3.00M

H=3.00M

非机动车停车位 465个

本工程规划依据《综合医院设计规范》，《托儿所、幼儿园设计规范》 1.

 设计任务书等相关文件进行设计。

本项目人防设计依据《陕西省人民防空办公室文件》（陕人防发[2020]29号：新建多层(10层以下)

筑面积的5%修建6级（含）以上防空

建人防。

7.新建儿童早期发展中心及附属业务用房与原门诊楼相邻一侧为防火墙，不开设门窗洞口，满足

8.

《建筑设计防火规范》50016(2018)，5.2.2条规定：其防火间距不限。

 ,以及甲方提供的总平图,

根据医院实际情况，本项目一期工程及本次二期工程需配建人防地下室均异地建设。

大于10m，场地最近距建筑物不小于5m，每处场地面积不小

的非住宅建筑，地上总建筑面积2000m以上项目，按照地上总建

地下室：基础理深超过3m的，按照首层基底面积修

根据宝住建发[2022]407号文件要求，本项目按照基本级绿色建筑标准设计。9.

根据宝政办发[2020]1号文件及宝装配办函[2021]13号文件要求，本项目应采用装配式建造方式，10.

根据宝市自然资发[2024]300号文件要求，本项目配建电动自行车车位数占非机动车位总数的30%,11.

按指标需配建电动自行车位数为140个。

单体装配率达到30%。

女儿墙安装防护栏杆托育综合服务中心绿化花园
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